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gemaf den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom ' 18. November 2013
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Hinweise zu den Angaben iber die energetische Qualitat des Gebiudes

Die energetische Qualitat eines Geb&udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertu ng des Energieverbrauchs  ermittelt werden. Als Be-
zugsflache dient die energetische Gebiudenutzfliche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschidgige Vergleiche ermagli-
chen (Erlduterungen ~ siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage wvon Berechnungen des Energiebedarfs  erstellt  (Energie-

bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite2  dargestelit. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.
[1 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs  erstelit {Energie-

verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind aufSeite 3 dargestelit.
Datenerhebung BedarfVerbrauch durch 3 Eigentimer 1 Aussteller

[ Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht,
einen Gberschlagigen Vergleich von Gebduden zu ermoglichen.

Aussteller
Edgar Wallitt Schornsteinfegerbetrieb Schornsteinfeqarbetrien
Gebaudeenergieberater HwE dgar A, Wallitt ar A, W
Am Weilkfeld 9 Am Weiftfeld 9 Am Wei :
B6957 Krippen 66957 KROPPEN 27.11.2018 957 iSevres 7
el 06235/ 5311, Fax 359386 " Ausstaliungsdatum  TeT 06335 et
Handy 0175/ 383 44 86 Handy DF75/ 387 44

Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung
der Registiernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV} ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernumimer ist nach deren
Eingang nachtraglich einzusetzen. * Mehrfachangaben moglich ‘bel Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation
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ENERGIEAUSWEIS « wormgesaee

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013
Berechneter Energiebedarf des Gebidudes Registriernummer z RP-2018-002379056 2

Energiebedarf
CO.-Emissionen® 103.2 kg/(m*a)

Endenergiebedarf dieses Gebiudes
163,0  kWh/(m*a)
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2935 KkWh/{m*-a)
Primdrenergiebedarf dieses Gebaudes

Anforderungen gemdd EnEV Edr En iebedarfs nungen verwendetes Verfahren
Primarenergie rf

Ist-Wert  293,5 kWh/(m*-a) Anforderungswert 96,7 KWh/(m?a) }( Verfahren nach DIN \ 4108-6 und DIN V 4701-10

En tisch alitst der dudehiille H,' 1 Merfahren nach DIN V 18554

Ist-Wert 1,00 W/m*K)  Anforderungswert 0,58 W/(m*K) [0 Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) [ eingehalten >< Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Endenergiebedarf dieses Gebaudes

: ; - ; 163,0 kWh/(m*-a)
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zum EEWirmeG° Vergleichswerte Endenergie
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Die Anforderungen des EEWarmeG werden durch die £ Sg 9@
ErsatzmaBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
EEWarmeG erfillt.

_| Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWameG
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind

eingehaiten. Erlsit B h fah
O] Die in Verbindung mit § 8 EEWarmeG um % eI 2 Do I pEVE R el

"‘?rsczarﬂe” Anforderungswerte der EnEV sind Die Energiesinsparverordnung l4sst fur die Berechnung des Energiebedarfs

eingehalten unterschiedliche \Verfahren zu, die im Einzeffall zu unterschiedlichen Ergeb-
Verscharfter Anforderungswert nissen filhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
Primarenergiebedart: KWh/{m?a) erlauben die angegebenen Werte keine RickschiUsse auf den tatsachlichen
Verscharfler Anforderungswert Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerie der Skala sind spezifische
fiir die energetische Qualitat der Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebdudenutzfliche (A,), die im
Gebaudehdlle H,' WM™ K) Allgerneinen gréfter ist als die Wohnflache des Gebéudes.

siehe Fultnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises * siehe FuBinote 2 auf Saite 1 des Energieausweises ¥ freiwillige Angabe

nur bei Neubau sowie bei Modemisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV " nur bei Neubau

nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWErmeG " EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Hattgenrath Software, Energisberater Professional 3D 9.2.9



ENERGIEAUSWEIS . womngesaue

gemal} den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18. November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes Registriernummer ° RP-2018-002375056 3

Energieverbrauch

Endenergieverbrauch dieses Gebaudes
[Pflichtangabe in Immaobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
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Erlauterungen zum Verfahren

Die modellhaft ermitieiten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebdude. in deren Warme fir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel Im Gebaude bereitgestelit
wird,

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwéarme
beheizten Gebaudes wverglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 - 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebauden mit
Kesselheizung zu erwarten ist,

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung worgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebdudenutzflache (A,) nach der Energiesinsparverordnung, die im Aligemeinen groBer ist als die

Wohnfiache des Gebaudes. Der tatsachliche Energieverbrauch einer Wohnung

oder eines Gebiudes weicht insbesondere wegen des

Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser-oder Kithipauschale in kih

3

Hofigenroth Software, Energiebesater Professional 30 9.2.9

siehe Fullnote 2 auf Seite 1 des Energicausweises

* EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



ENERGIEAUSWEIS . wemgessuse

gemah den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom ' 18. November 2013

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer ° RP-2018-002379056 4

Empfehiungen zur kostengiinstigen Modernisierung

Ma&nahmen zur kostengunsﬂgen Verbesserung der Enefgleeﬂizenz sind 3 maglich

Empfohlene Mode rnlﬁlerungsmasnahmen

| empfohlen
Nr Bau- oder Mafinahmenbeschreibung in | in als
Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang = Einzel-
mit grafierer malk-

| Modernisierung = nahme

1 Fenster Austausch gegen [ X
warmeschutzverglaste Fenster, vorh.
Doppelverglasung

O nicﬁt?négiich

(fre iwillige Angaben}

geschatzte
Kosten pro
g::g:ﬁ:f einge sparte
tionszeit Kilowatt-
stunde
= Endenergie

2 Heizung Zentralheizung mit Brennweri-Kessel O ®

3 | Warmwasser Zentrale Warmwasserbereitung (ber ' p{
Solaranlage (Sonnen-Energie) +
Heizungsanlage mit Brennwert-Kesseal

0 weltere Ernpfehlungen auf gesondertemn Biatt

Hinweis: Modemisierungsempfehlungen fr das Gebaude d|enen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hmweme und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind Gerhard Simon, Geba udeenergieberater HWK
SRR Seilintse: In der PLock 13, 76829 Landau

Ergénzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

siche Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises ? siehe FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

Haotigenroth Sofware, Energieberater Professional 30829



ENERGIEAUSWEIS « worngessue

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom !

Erlduterungen

Angabe Gebiudeteil = Seite 1

Bei Wohngebduden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemal dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebaudeteil zu beschrdnken, der getrennt als Wohnge-
baude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebaudeteil” deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird darliber informiert, wofur und in welcher Art erneuer-
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2
(Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf = Sei

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw geb&udebezogener
Daten und unter Annahme von standardisieten Randbedin-
gungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qua-
litat des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rickschliisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primarenergiebedarf —Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
baudes ab. Er bericksichtigt neben der Endenergie auch die
sogenannte  Vorkette® (Erkundung, Gewinnung, Verieilung,
Umwandiung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B.
Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusatzlich kdnnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO’-Emissionen des Gebaudes
freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitit der Geb3udehiille ~Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeiberragende
Umfassungs flichebezogene Transmissionswarmeverlust (For-
melzeichen in der EnEV: H'"). Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualitdt aller warmelbertragenden Umfas-
sungsflachen (AuRenwinde Decken, Fenster eic.) eines Ge-
baudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Warmeschutz. Aulerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebdudes.

Endenergiebedarf —Seite 2

Der Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jdhrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung, Liftung
und Warmwasserbereitungan. Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebiude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berlcksichtigung der Energieverluste zuge-
fuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige LUftung sicher-
gestellt werden kénnen. Ein kieiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

siehe Fultnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Hatgenrath Software, Energleberater Prolessional 30929

18. November 2013

Angaben zum EEWarmeG — Seite 2

Nach dem EEWarmeG muissen Neubauten in bestimmtem
Umfang ermeuerbare Energien zur Deckung des Warme- und
Kaltebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEWarmeG*
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfillung abzulesen. Das Feld
(Ersatzmallnahmen” wird ausgefillt, wenn die Anforderungen
des EEWSErmeG teilweise oder vollstdndig durch MaRnahmen
zur Einsparung von Energie erfillt werden. Die Angaben
dienen gegeniiber der zusténdigen Behérde als Nachweis
des Umfangs der Pflichterfillung durch die ErsatzmaRnahmeund
der Einhaltung der fir das Gebaude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch = Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fiir das Gebaude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fur die Heizung wird anhand der konkreten ortlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So fuhrt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harien Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des GebZudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Ge-
baudes und seiner Heizungsaniage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht mdglich: insbe-
sondere konnen die Verbrauchsdaten einzeiner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuglien
Verhalten der Bewohner abh&ngen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierflir ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch iber eine Pauschale beriicksich-
figt. Gleiches gilt fur den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkithlung. Ob und inwieweit die genannien
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelie
.Verbrauchserfassung” zu entnehmen.

Primdrenergieverbrauch — Seite 3
Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Geb&ude

ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager berlick-
sichtigen.

Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen — Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen, Die dafur
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft

ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fUr grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebaude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefahr die Were fur die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



